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Hochleistungsfassadenfarbe
Optimaler Witterungsschutz
Dauerhaftes Feuchtemanagement
Schlagregendicht

Sorbiert Tauwasser

Extrem diffusionsfahig
Hervorragendes Haftvermogen
Farbtonbestandigkeit Klasse A
Vollwertiger Schutz

gegen Algen- und Pilzbefall

mit 5-Jahres-Garantie

Objektbezogene Verlangerung unserer Material-
gewahrleistung auf bis zu 5 Jahre vereinbar.

DRY Protection

Intelligente Funktionsfarbe
fUr trockene Fassaden
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DRY Protection
Fassadenfarbe

DRY Protection schutzt durch die Aquabran-
Technologie Fassaden gleich zweifach:
vor Schlagregen und Tauwetter!

® Mit funktionellen Fullstoffen
m Effizient -
® Vorbeugend
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Was bewirkt die
Aquabran-Technologie?

Funktionale Fullstoffe
machen eine Farbbe-
schichtung "intelligent"
und zeichnen sich durch
ein eigenstandiges
Feuchtemanagement
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aus. Dabei fullen sich
die in den Fullstoffen
enthaltenden Kapillare
mit Wasser, das sie
speichern und spater in
der Trocknungsphase
wieder problemlos
abgeben kénnen.

Der Speichereffekt

ist so gut, dass der ‘ }
Putzmoértel und das “

Mauerwerk unter der

Farbbeschichtung 1 i
komplett trocken —

bleiben.
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Flr eine strahlend weifse und trockene Fassade
. Fassadenoberflachen verschmutzen schnell. Ursache sind meist
Algen und Pilze Algen oder Pilzsporen, deren Wachstum durch Wasser in Form von
Regen oder Tauwasser beglinstigt wird. Das Ergebnis sind griine,
an der Fassade braune oder graue Farbauspragungen. Viele Fassadenfarben setzen
als Schutz gegen Algen und Pilze auf chemische Filmschutzmittel.
Sie schalten aber nicht die primare Wachstumsgrundlage Wasser
aus und verlieren mit der Zeit an Wirkung.

DRY Protection schutzt mit seiner Aquabran-Technologie
die Fassade zweifach - gegen Schlagregen und Tauwasser.

In der einzigartigen Kombination von Schlagregen- fullstoffe speichern Nasse und Feuchtigkeit sofort, um
Abwehr und hoher Diffusionsfahigkeit garantiert die sie dann bei trockenem Wetter wieder entweichen zu

Hybrid-Funktionsbeschichtung DRY Protection eine lassen. Der Effekt: An der Oberflache der Farbbeschich-
Fassadenoberflache, die aufRere Feuchtigkeit nicht an tung verbleibt kein Wasserfilm, Algen und Pilze haben
den Putz oder gar an das Mauerwerk gelangen lasst. keine Entwicklungschancen und die Fassadenober-

Die enthaltenen feuchtigkeitsregulierenden Funktions- flache ist trocken und bleibt somit strahlend sauber.

Intelligente Fullstoffe sorgen in neuentwickelten Fassadenfarben da-
fur, dass die Fassade trocken bleibt. Das auf die Fassadenoberflache
auftreffende Wasser wird sofort aufgenommen und Algen und Pilze
haben keine Chance!

100 % Speicher-Kapazitat von Wasser/
Feuchtigkeit bei Fassadenfarben
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DRY Dispersion Silikonharz
Protection

Objektbezogene Verlangerung unserer Material-

gewahrleistung auf bis zu 5 Jahre vereinbar.

Funktion o

Schlagregen wird
wirkungsvoll abgewehrt.

Tauwasser wird
aufgenommen und

in Kapillaren
zwischengespeichert.

Funktion e —
Bei trockenem Wetter

diffundiert die gespeicherte

Feuchtigkeit wieder nach

aufien.



