
ARTISTIC COLOR
OXIDIO
Natürlicher und moderner
Spezialeffekt in Rostoptik
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TITEL außen

ARTISTIC COLOR ist eine Marke der Diessner GmbH & Co KG - Lack- und Farbenfabrik

Natürlich und besonders zugleich – Rostoptik
Dekorative und stilvolle Rosttechnik für den Innen- und Außenbereich. Inspirierender Wandeffekt, der die natürliche 
Oxidation von Metallen widerspiegelt.

Verarbeitung
ARTISTIC COLOR PRIMER FIX im Farbton Grigio (grau) vollflächig auftragen.

Strukturiert | Struttura: ARTISTIC COLOR INTONACO OXIDIO senkrecht mit dem ARTISTIC COLOR  FLACHPINSEL oder 
einer Streichbürste auftragen. Nach ca.10 Minuten das noch feuchte Material mit dem ARTISTIC COLOR  FLACHPINSEL 

oder einer Streichbürste, unregelmäßig in senkrechter Ausführung vertreiben. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 – 8 
Stunden tragen Sie den ersten Farbton von zwei Farbtönen, der Lasur ARTISTIC COLOR SMALTO oder ARTISTIC COLOR 

CROMO, unregelmäßig senkrecht auf. Den zweiten Farbton nach einer Trockenzeit von ca. 4 – 6 Stunden wie den 
ersten auftragen, dabei ist zu beachten, dass ein unregelmäßiges Bild entsteht. Dabei ist zu empfehlen den ersten 
Farbton griffbereit zuhaben um mögliche Effekte stärker darzustelle. Die Farbtonreihenfolge entnehmen Sie aus dem 
Katalog.

Glatt | Liscio: ARTISTIC COLOR PRIMER FIX je nach Untergrundkontrast 1 – 2x deckend auftragen. Der Primer wird 
im Farbton grau geliefert. Nach einer Trockenzeit von ca. 6 – 8 Stunden tragen Sie den ersten Farbton von zwei 
Farbtönen, der Lasur ARTISTIC COLOR SMALTO oder ARTISTIC COLOR CROMO, unregelmäßig senkrecht auf. Den 
zweiten Farbton nach einer Trockenzeit von ca. 4 – 6 Stunden wie den ersten auftragen, dabei ist zu beachten, dass 
ein unregelmäßiges Bild entsteht. Dabei ist zu empfehlen den ersten Farbton griffbereit zuhaben um mögliche Effekte 
stärker darzustelle. Die Farbtonreihenfolge entnehmen Sie aus dem Katalog.

Weitere Techniken oder Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

Produkt Verdünnung Verbrauch 
pro Auftrag Gebindegröße Trocknungszeit

ARTISTIC COLOR PRIMER FIX
max. 20 – 30 % 
mit Wasser

ca. 10 – 12 m²/l
ca. 80 – 100 ml/m²

1 Liter | 5 Liter 6 – 8 Stunden

ARTISTIC COLOR INTONACO OXIDIO unverdünnt
ca. 7 – 8 m²/l
ca. 125 – 145 ml/m²

1 Liter | 5 Liter 6 – 8 Stunden

ARTISTIC COLOR SMALTO unverdünnt
ca. 15 – 18 m²/l 
ca. 55 – 70 ml/m²

1 Liter | 2,5 Liter 6 – 8 Stunden

ARTISTIC COLOR CROMO unverdünnt
ca. 6 – 8 m²/l 
ca. 125 – 165 ml/m²

1 Liter | 2,5 Liter 6 – 8 Stunden



TITEL innen

A R T I S T I C C O L O R
O X I D I O

A R T I S T I C C O L O R
O X I D I O

A R T I S T I C C O L O R
O X I D I O

*Ruggine | N11 EFFETTO: Struttura

SMALTO Grigio | X11 + Nero | Q11

*Cinnabar | N12

SMALTO Nero | Q14 + Grigio | X11 

Tugestone| N13

SMALTO Nero | Q11 + Grigio | X12

Ghisa | N14 EFFETTO: Struttura

SMALTO Grigio | X11 + Nero | Q12

Oro | N15 

SMALTO Cromo | R11 + Nero Base | Q13

Oro | N15 EFFETTO: Struttura

SMALTO Cromo | R11 + Nero Base | Q13

*Platino | N16

SMALTO Cromo | R12 + Nero Base | Q13

*Platino | N16 EFFETTO: Struttura

SMALTO Cromo | R12 + Nero Base | Q13

Inspirierender Vintage-Effekt im
industriellen Ambiente

Der ARTISTIC COLOR OXIDIO Spezialeffekt imitiert den natürlichen Effekt von Rost.
Die markante und zugleich warme Ausstrahlung der Rostoptik verwandelt jeden 
Raum in ein Highlight. OXIDIO - der altwirkende Effekt im minimalistischen 
Industrie-Design.

*Technik auch für den Außenbereich geeignet.


